








Configuraciones de fabrica

Al seleccionar las Configuraciones de fabrica se restableceran las configuraciones
predeterminadas en su iDTA153.

Solucién de problemas

Si el adaptador no funciona como se espera, los siguientes consejos pueden ser
muy (tiles,
Si necesita ayuda adicional, comuniquese con su proveedor de servicios.

Sin imagen

+ Conecte el televisor y el adaptador en un tomacorriente que no esté controlado
por un interruptor en la pared.

- Verifique que todos los cables estén conectados correctamente.

+ Verifique que la alimentacion del televisor esté encendida.

+ Verifique que el televisor esté configurado en el canal de entrada correcto.

Sin color
+ Verifigue que el programa actual de television se transmita a color.
_* Ajuste los controles de color del televisor.

+ Verifique que todos los cables coaxiales y de audio estén conectados
correctamente.

Sin sonido

+ Verifique que el televisor y el adaptador estén conectados correctamente a un
tomacorriente eléctrico.

Verifique que todos los cables estén conectados correctamente.

+ Verifique que el televisor esté configurado en el canal de entrada correcto.

+ Verifigue que el sonido esté activado.

Exencion de responsabilidad

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por los errores o las
omisiones que puedan aparecer en esta guia. Nos reservamos el derecho a
modificar esta guia en cualquier momento y sin previo aviso.
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Montaje en pared

Siga los siguientes pasos para montar el iDTA153 en la pared.

1. Instale en una pared dos tornillos separados por 2,45 pulg (6,54 cm), con el
espacio entre la parte inferior de la cabeza de cada tornillo y la superficie de la
pared equivalente a 1/4 pulg (0,65 cm).

2. Ubique las ranuras de los tornillos de montaje en la parte inferior del iDTA153.

3. Cuelgue el iDTA153 en los tornillos.

Nota: Coloque el iDTA153 con el panel trasero orientado hacia arriba para
disminuir la tension en las conexiones de cables.

APRECAUCION Si monta el iDTA153 en una pared de cartén yeso,
sujete firmemente los tornillos con dos anclajes de pared. Si no sujeta
correctamente el iDTA153 con anclajes, es posible que las conexiones de
cables separen el iDTA153 de la pared.
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