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CONFIGURACIÓN DE REDES INALAMBRICAS 
 
El primer paso para poder configurar el servicio es confirmar que la tarjeta esta correctamente instalada en el equipo. 

 
Enseguida nos vamos a panel de control y en la conexión inalámbrica seleccionamos con el botón derecho del mouse las propiedades de la conexión. 
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Seleccionar la pestaña de REDES INALÁMBRICAS. 
 
En la parte superior vemos las redes que actualmente son detectadas por  Windows y  en la parte inferior vamos a ver el  nombre de los equipos o 
redes inalámbricos a los que el cliente  se ah conectado en alguna ocasión. 
 
Para que Windows administre las conexiones debemos de marcar la casilla que dice USAR WINDOWS PARA ESTABLECER CONFIGURACIÓN DE  
 
RED INALAMBRICA (parte superior). 
 
Presionando el botón  de actualizar, Windows realiza una búsqueda de las redes disponibles. 
 

 
 
Otra forma de conectarse a una red inalámbrica una vez que le icono de conexión de red esta activado, es haciendo clic con el botón derecho  y 
seleccionando la opción VER REDES INALÁMBRICAS DISPONIBLES. 
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Este punto es muy importante ya que en muchas ocasiones si se trata de una red inalámbrica que no es segura o que no está cifrada la información, 
Windows no se conecta hasta que no le indicamos que si queremos hacer esta conexión, cosa que podemos hacer en la siguiente pantalla. 
 
Marca la opción que indique el nombre de tu CM inalámbrico en el recuadro que indica REDES DISPONIBLES para que el equipo se conecte a la red, 
si no está marcado, aunque la PC vea la conexión, no tomará una IP. 
 

 
 
 


